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Base cartografica tratta dalla raccolta “PROTOTIPO PIEMONTE EST - Sezioni raster” agg. 2000-2001
Regione Piemonte, Intesa GIS

LEGENDA

UNITÀ LITOTECNICHE

Depositi fluviali del Pleistocene medio-sup.: sabbie alterate e pedogenizzate talora debolmente cementate, con intercalazioni
ghiaiose (angolo di attrito di picco 29°< <38°; 18< <19 KN/m ; c = 20 - 100 kPa
litotipi ghiaioso-sabbiosi: angolo di attrito di picco 34°< <49°; 18< <20 kN/m ; c = 0 kPa)
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Depositi alluvionali olocenici (angolo di attrito di picco 27°< <35°;
17< <19 kN/m ; c = 20 - 50 kPa - litotipi ghiaioso-sabbiosi: angolo di attrito di picco 34°< <49°; 18< <19 KN/m ; c = 0 kPa)
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: limi e sabbie con intercalazioni ghiaiose

Depositi fluviali tardo pleistocenici-olocenici
(angolo di attrito di picco 29°< <38°; 18< <19 KN/m ; c = 20 - 70 kPa - litotipi ghiaioso-sabbiosi: angolo di attrito di picco 34°< <49°;
18< <19 kN/m ; c = 0 kPa)
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: sabbie fini limose prevalenti con lenti di ghiaie e sabbie

Orlo di terrazzo o scarpata antropica

Cave dismesse

Depositi fluviali del Pleistocene sup.: sabbie fini limose, limi sabbiosi e sabbie ghiaiose
(angolo di attrito di picco 29°< <49°; 18< <20 kN/m ; c = 0 kPa)� �
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N.B. Si specifica che i valori di parametrazione geotecnica, proposti per le seguenti unità litotecniche, sono da ritenersi validi solo ai fini di una classificazione
generale del territorio e non possono essere considerativi sostitutivi di valori puntuali, necessari per le progettazioni ai sensi del D.M. 14.01.08.

Dati stratigrafici ricavati da perforazioni per posa di piezometri
(da “Relazione finale indagini eseguite - Area Loc. S. Stefano” - Comune di Tornaco,
redatta da Idrogeo dott. geol. M. Carmine nel febbario 2004)

ALTRI ELEMENTI

Dati stratigrafici tratti dal portale web Risknat e relativi alla Banca Dati
Geotecnica di Arpa Piemonte2

PZ1

Sondaggio geognostico eseguito nell’ambito degli studi geologici di supporto alla
progettazione della cava di inerti di Tornaco “Nuove Cave Dogana”A
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Tipo perforazione: pozzo PRISMAS
Data fine: 0/6/1989
Campioni prelevati: Null
Cantiere: Rete di Monitoraggio Regionale (00314600001)
Nome foglio: F44
Codice perforazione: 107300
Tecnica perforazione: percussione
Comune: TORNACO
Nome perforazione: Pz Vignarello
Rivestimento (mm): 508*7-356*5
Formazione geologica: Depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi, limosi;
depositi fluvioglaciali ghiaioso-ciottolosi e fluviali sabbioso-limosi (Pleistocene)
Tipo materiale: terreno
Inclinazione rispetto alla verticale (gradi): 0
Località: Vignarello-Via per il Castello
Quota s.l.m.: 117
Profondità (m): 128
Diametro (mm): 820-660
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Tipo perforazione: sondaggio
Data fine: 10/2/2000
Cantiere: Progetto per la realizzazione di un campo di gara
Nome foglio: F44
Codice perforazione: 105024
Tecnica perforazione: rotazione a carotaggio continuo
Strumento in foro: piezometro
Comune: TORNACO
Utensile perforazione: carotiere semplice o doppio
Nome perforazione: S1
Rivestimento (mm): 127
Formazione geologica: Depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi, limosi;
depositi fluvioglaciali ghiaioso-ciottolosi e fluviali sabbioso-limosi (Pleistocene)
Tipo sonda: CMV 420
Tipo materiale: terreno
Inclinazione rispetto alla verticale (gradi): 0
Località: Cascina Rovellina
Quota s.l.m.: 121
Prove di permeabilità in foro Lefranc: prof. 5 m, k = 2.80E-02 cm/s
Profondità (m): 13
Data inizio: 10/2/2000
Diametro (mm): 101
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Tipo perforazione: sondaggio
Data fine: 11/2/2000
Cantiere: Progetto per la realizzazione di un campo di gara
Nome foglio: F44
Codice perforazione: 105026
Tecnica perforazione: rotazione a carotaggio continuo
Strumento in foro: piezometro
Comune: TORNACO
Utensile perforazione: carotiere semplice o doppio
Nome perforazione: S3
Rivestimento (mm): 127
Formazione geologica: Depositi alluvionali ghiaiosi, sabbiosi, limosi;
depositi fluvioglaciali ghiaioso-ciottolosi e fluviali sabbioso-limosi (Pleistocene)
Tipo sonda: CMV 420
Tipo materiale: terreno
Inclinazione rispetto alla verticale (gradi): 0
Località: Cascina Rovellina
Quota s.l.m.: 119
Prove di permeabilità in foro LEFRANC:
Profondità (m): 13
Data inizio: 11/2/2000
Diametro (mm): 101

prof. 5.4 m, k = 1.41E-02 cm/s
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Tipo perforazione: sondaggio
Data fine: 9/2/2000
Cantiere: Progetto per la realizzazione di un campo di gara
Nome foglio: F58
Codice perforazione: 105025
Tecnica perforazione: rotazione a carotaggio continuo
Strumento in foro: piezometro
Comune: TORNACO
Utensile perforazione: carotiere semplice o doppio
Nome perforazione: S2
Rivestimento (mm): 127
Formazione geologica: Depositi fluviali, per lo piu` sabbiosi, talora limosi
(Pleistocene recente)
Tipo sonda: CMV 420
Tipo materiale: terreno
Inclinazione rispetto alla verticale (gradi): 0
Località: Cascina Rovellina
Quota s.l.m.: 118
Profondità (m): 15
Data inizio: 9/2/2000
Diametro (mm): 101
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